TAXI PASSEIO

urbs 01,2020
1. ADESIVO EXTERNO - MODELO PASSEIO 01
referéncia para produgio

ALINHAR PELA PORTA | | ALINHAR PELO VIDRO
| |

|CENTRALIZAR PELA PORTA

opgdo 1 opgdo 2

ALINHAR
AJUSTARTAMANHO

ALINHAR
AJUSTAR TAMANHO

CONF.MODELO CARRO CONF.MODELO CARRO

ALINHAR A 5cm DO PORTA MALAS ALINHAR A 5cm DO PORTA MALAS

REFERENCIAS PARA REPRODUGAO

MATERIAL
Pelicula adesiva recortada (sistema plotter) diretamente sobre a lataria do taxi.

Adesivo 156 (pictograma branco - com a figura centralizada com fundo azul.
Pantone 266CV / CMYK100; 100; O; 0).

SISTEMA TIPOLOGICO
Fonte Swis 721 BARndBT (normal) / Caixa alta e baixa

SISTEMA CROMATICO

Pelicula Adesiva
Preto Black - (CMYK - 100k)

Veiculo
Tinta Automotiva - Laranja Boreal

Obs: referéncia para pelicula de recorte 3M Scotchcal - série BR 6300-12 (Nacional)
Suporte técnico - Vinisul



TAXI PASSEIO
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LATERAL
UNIDADEEM CM
OPGCAO1

UNIDADEEM CM

ALINHAR PELO PORTA-MALAS

VARIAVEL CONF. MODELO CARRO
5 [NAO ULTRAPASSAR 42 cm |

OPCAO2
UNIDADE EM CM

ALINHAR PELO PORTA-MALAS

5 | VARIAVEL CONF. MODELO CARRO|
[NAO ULTRAPASSAR 42 cm \

TRASEIRA
UNIDADEEMCM

urbs 012020
1.1. ADESIVO EXTERNO - MODELO PASSEIO 02
especificagdes

BORRACHA DO VIDRO

PELICULA ADESIVA RECORTADA

PINTURA DO TAXI

ADAPTAR ALTURA

CONFORME MODELO
DO CARRO
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LATERAL / TRASEIRA

urbs 01,2020
1.2. ADESIVO EXTERNO - MODELO PASSEIO 03
diagramacgéo

ONTE 721 BdRnd BT / CORPO 250 PT / CAIXA ALTA

CURITIBA

0
Re)
42
\ \
LATERAL
UNIDADEEM CM
FONTE 721 BdRnd BT / CORPO 250 PT / CAIXA ALTA

>
©
®
>

variavel - ndo ultrapassar 42 cm

999

UNIDADEEM CM
FONTE 721 BdRnd BT f CORPO 237 PT - APLICADO
o NA TRASEIRA DO CARRO - CONFORME CROQUI

TRASEIRA
UNIDADEEM CM

FONTE 721 BdRnd BT / CORPO 395 PT - APLICADO
NA LATERAL DO CARRO - CENTRALIZADO PELA PORTA

LATERAL
UNIDADEEM CM




LATERAL / TRASEIRA

TRASEIRA
UNIDADEEMCM
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urbs 012020
1.2. ADESIVO EXTERNO - MODELO PASSEIO 04
diagramacgéo

LOGO DA URBS EM PLOTTER IMPRESSO EM FUNDO TRANSPARENTE,

NAS CORES PRETO PROCESS BLACK APLICADO NA TRASEIRA DO CARRO
QR CODE UNICO ORIGINADO PELO SISTEMA DE GESTAO/APP DOS TAXIS
LICITACAO 016/2018

ADESIVO 156 COM PICTOGRAMA BRANCO
CENTRALIZADO COM FUNDO AZUL (CMYK100;100;0;0)

13

LATERAL FRONTAL
UNIDADEEMCM

PANTONE 266CV - APLICADO NA LATERAL FRONTAL

DO CARRO



TAXI ESPECIAL

urbs 01.2020
2. ADESIVO EXTERNO - MODELO ESPECIAL 05
DOBLO -referéncia para produgio

ALINHAR PELA PORTA ALINHAR PELO VIDRO

iALINHAR ; CENTRALIZAR PELA VIDRO

REFERENCIAS PARA REPRODUCAO

MATERIAL
Pelicula adesiva recortada (sistema plotter) diretamente sobre a lataria do taxi.

Adesivo cadeirante conforme norma ABNT-NBR 9050 (pictograma branco com a figura
voltada para o lado direito com fundo azul Pantone 2925C/cmyk 87;23;0;0)

SISTEMA TIPOLOGICO
Fonte Swis 721 BARndBT (normal) / Caixa alta e baixa

SISTEMA CROMATICO

Pelicula Adesiva
Preto Black - (CMYK -100k)

Veiculo
Tinta Automotiva - Laranja Boreal

Obs: referéncia para pelicula de recorte 3M Scotchcal - série BR 6300-12 (Nacional)
Suporte técnico - Vinisul



TAXI ESPECIAL

urbs 012020
2.1. ADESIVO EXTERNO - MODELO ESPECIAL 06
SPIN -refereéncia para producgio

| CENTRALIZAR
| COMAESCRITA

AJUSTAR TAMANHO
CONFORME MODELO
DO CARRO

[
ALINHAR A 5 cmi |

A5 cm DO PORTA MALAS|

|
|ALINHAR

REFERENCIAS PARA REPRODUCAO

MATERIAL
Pelicula adesiva recortada (sistema plotter) diretamente sobre a lataria do taxi.

Adesivo cadeirante conforme norma ABNT-NBR 9050 (pictograma branco com a figura
voltada para o lado direito com fundo azul Pantone 2925C/cmyk 87;23;0;0)

SISTEMA TIPOLOGICO
Fonte Swis 721 BARndBT (normal) / Caixa alta e baixa

SISTEMA CROMATICO

Pelicula Adesiva
Preto Black - (CMYK -100k)

Veiculo
Tinta Automotiva - Laranja Boreal

Obs: referéncia para pelicula de recorte 3M Scotchcal - série BR 6300-12 (Nacional)
Suporte técnico - Vinisul



TAXI ESPECIAL
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urbs 01,2020
2.2. ADESIVO EXTERNO - MODELO ESPECIAL 07
especificagdes

BORRACHA DO VIDRO

PELICULA ADESIVA RECORTADA

| ALINHAR

18

ADESIVO CADEIRANTE

PINTURA DO TAXI

ADAPTAR ALTURA
CONFORME MODELO
DO CARRO

LATERAL
UNIDADE EM CM

| CENTRALIZAR
| 24 |
|

TRASEIRA
UNIDADE EM CM



LATERAL / TRASEIRA

urbs 012020
2.3. ADESIVO EXTERNO - MODELO ESPECIAL 08
diagramagio

ONTE 721 BdRnd BT / CORPO 250 PT / CAIXA ALTA

CURITIBA

42

6,6

LATERAL
UNIDADEEMCM

ONTE 721 BdRnd BT / CORPO 250 PT / CAIXA ALTA

CURITIBA

variavel - ndo ultrapassar 42 cm

TRASEIRA
FONTE 721 BdRnd BT / CORPO 395 PT - APLICADO
NA LATERAL DO CARRO - CENTRALIZADO PELA PORTA

UNIDADEEMCM
FONTE 721 BdRnd BT /{ CORPO 237 PT - APLICADO
o NA TRASEIRA DO CARRO - CONFORME CROQUI

TRASEIRA
UNIDADEEM CM

varidvel |

LATERAL
UNIDADEEM CM




LATERAL/TRASEIRA

urbs 01.2020
2.4. ADESIVO EXTERNO - MODELO ESPECIAL o 9
diagramacgéo

ADESIVO CADEIRANTE COM PICTOGRAMA BRANCO
VOLTADO PARA O LADO DIREITO, COM FUNDO AZUL
PANTONE 2925C - APLICADO NA LATERAL E TRASEIRA

®
LATERAL/TRASEIRA
UNIDADEEMCM
| 24 |
NAS CORES PRETO PROCESS BLACK APLICADO NA TRASEIRA DO CARRO
QR COD‘I:Z UNICO ORIGINADO PELO SISTEMA DE GESTAO/APP DOS TAXIS
o] LICITACAO 016/2018
b [
TRASEIRA
UNIDADEEM CM
| 13 |
ADESIVO 156 COM PICTOGRAMA BRANCO
CENTRALIZADO, COM FUNDO AZUL (CMYK100;100;0;0)

13

PANTONE 266CV - APLICADO NA LATERAL FRONTAL
DO CARRO

LATERAL FRONTAL
UNIDADEEM CM



TAXI PASSEIO E ESPECIAL

urbs 012020
3.1. ADESIVO EXTERNO - CAPO 1 O
especificagdes

LOGO DA URBS EM PLOTTER TIPO IMPRESSO, COM FUNDO TRANSPARENTE NAS CORES PRETO
PROCESS BLACKAPLICADO NO CAPO DO CARRO B ) .
QR CODE UNICO, GERADO VIASISTEMA/APP DE GESTAO DE TAXIS LICITACAO 016/2018

I L
I 21 2l 20 [2f 30 I

ADESIVO - CAPO FRONTAL - DETALHES
UNIDADE EM CM

LINHA DO VIDRO

CENTRALIZAR

PARACHOQDE FRONTAL

| CENTRALIZAR

CAPO FRONTAL - VISTA DE TOPO
UNIDADE EM CM

QR CODEs

Todos os QR codes, sejam de parachoques ou de capds, sdo Unicos.

Os QR codes deverao ser obtidos junto a empresa vencedora da licitagdo do sistema de gestao

de taxis e aplicativo de despacho de corridas, confome edital 016/2018.

Cada QR code devera ser cadastrado no sistema de gestédo/aplicativo.

Na ocasiéo de perda do QR code, o autorizatario devera substitui-lo por um novo, conforme instrugées
supracitadas.

Nao podera haver cédigos QR Code iguais, mesmo que fixados no mesmo veiculo.

A rasura ou inoperabilidade do QR Code constituird descumprimento do presente manual,
passivel de estarem contrarios ao regulamento.



